Polycopié 11-3
Thème 11 : Mise en œuvre et suivi

Etude de cas de surveillance – Programme de contrôle de l’environnement de la mine Ranger ERA et évaluation des performances

MEILLEURES PRATIQUES DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS ‘CONTRÔLE L’ENVIRONNEMENT ET PERFORMANCES’ DE MINES
EPA JUIN 1995

Remarque : La mine d’uranium Ranger située dans le Parc national de Kakadu, dans le Territoire du Nord en Australie, supporte des coûts de contrôle d’environ 1 000 000 dollars australiens en raison du caractère sensible de l’extraction d’uranium adjacente aux milieux humides de Kakadu.

	Zone
	Fréquence
	Procédure
	Analyse et contrôle des résultats
	Exigences en matière de conformité
	Autres détails

	Eau de surface :

( bassins de retenue

( criques

( billabongs

( puisards

( filtre de marécage
	hebdomadaire*

mensuel*

mensuel*

mensuel*

selon les besoins pour la recherche

*hebdomadaire ou mensuel pendant un apport d’eau
	Echantillons d’eau prélevés et analyses chimiques exécutées. Niveaux d’eau vérifiés via des tableaux de mesures et le jaugeage.
	Résultats présentés sous forme de graphiques et de tableaux à inclure dans des rapports. Comparaisons avec une période de reporting précédente. Collationnement dans des rapports de gestion des eaux trimestriels/semestriels et des rapports environnementaux annuels.
	Limites fixées pour recevoir les eaux pendant l’apport d’eau provenant de bassins de retenue.
	Hydrologie et chimie combinées pour les calculs des charges pendant l’apport d’eau. Résultats utilisés dans la recherche sur le filtrage des milieux humides, la gestion des infiltrations, etc.

	Eau souterraine

( surveillance de puits

( piézomètres

( assèchement de puits

( puits pour l’épandage de boues dans le sol
	mensuel

bimensuel

semestriel

plus souvent dans la semaine pendant l’irrigation
	Niveau de l’eau dans les puits mesuré à l’aide d’un pendagemètre et d’un piézomètre. Echantillons d’eau prélevés à l’aide d’une pompe.
	Comme ci-dessus.
	Puits de résidus et piézomètres nécessaires pour surveiller la stabilité et les aspects d’infiltration de fosse à résidus. Contrôle de la mobilité des sels et d’autres éléments dans une zone d’épandage des boues sur le sol (irrigation).
	Données incluses dans des projets de recherche sur le modèle d’infiltration.

	Etude biologique préalable

( bassins de rétention

( criques

( billabongs

( filtre de marécage
	Pendant la saison des pluies avant et pendant l’apport d’eau du bassin de rétention.
	Résultats présentés dans des tableaux, analysés du point de vue statistique et inclus dans des rapports. Contrôle interne et externe par des autorités gouvernementales.
	Contrôler l’eau provenant d’une crique. Eau de bassin dans une série de dilutions préparées et organismes aquatiques microscopiques (hydres, cladocères et embryons de poissons), utilisée pour évaluer la toxicité.
	Utilisés dans le cadre d’un processus pour déterminer le taux de dilution de l’eau d’apport.
	Normes gouvernementales et facteur de sécurité (x10 à x100) avant l’application de résultats de tests de toxicité.

	Sols
	Triennal
	Collecte, préparation, digestion et analyse selon des méthodes standard.
	Relevé tous les trois ans et dans rapport annuel.
	Résultats comparés à des données historiques.
	Les sites de contrôle se trouvent le long de canaux de drainage autour de la zone d’apport d’eau.
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	Zone
	Fréquence
	Procédure
	Analyse et contrôle des résultats
	Exigences en matière de conformité
	Autres détails

	Adsorption de contaminants par le biote :

( moules dans des criques

( végétation dans une zone d’épandage de boues sur le sol.


	hebdomadaire*

tous les ans et de façon irrégulière (p. ex. pour des bassins de retenue, 2 apports)
	Echantillons de moules provenant de billabong en aval. Tissu de moule calciné et analysé pour rechercher l’adsorption de contaminants.
	Contrôle interne et externe par des autorités gouvernementales dans le rapport annuel.
	Résultats comparés à des données précédentes. Evaluation selon des normes ANZECC pertinentes pour la comestibilité.
	

	Contrôle des sédiments


	annuel


	Etude annuelle de l’érosion entreprise et plan saisonnier préparé pour les remèdes à apporter.
	Rapport écrit/photos, recommandations et exigences budgétaires. Contrôle interne.
	Minimiser la perte de sol provenant d’une zone minière et de l’affermage environnant en raison de perturbations.
	Des systèmes de bassins étendus garantissent la décharge contenue dans des structures de contrôle des bassins/sédiments avant le déversement vers un système de crique.

	Plantes nuisibles
	semestriel
	Inspection visuelle afin d’évaluer la réussite d’efforts préalables de contrôle des plantes nuisibles et prévoir un contrôle futur de ces zones ou de nouvelles pullulations.
	Dresser la carte préparée et les méthodes de contrôle des plantes nuisibles envisagées en liaison avec des autorités gouvernementales (département de l’industrie primaire et de la pêche) et d’organismes voisins dans le Parc national (Agence australienne pour la protection de la nature). Problème de mauvaises herbes rencontré au cours de la mission. Contrôle interne et reporting.
	N/A
	Encourager l’utilisation d’espèces natives par des résidents de jardins dans le canton de Jabiru par le biais de l’éducation et la fourniture de plantes de la pépinière de Ranger pendant l’établissement de la ville.

	Incendie
	Si nécessaire
	Contrôle des feux de friche pendant la saison sèche et des brûlis prévus à la fin de la saison des pluies/au début de la saison sèche.
	Recherche sur les incendies permettant de préciser la durée et la nature du feu. Contrôle interne et externe pendant des journées de recherche sur site.
	N/A
	Protection de mines et contrôle des équipements dans les bois environnants, une des exigences principales pour le contrôle/gestion des incendies.

	Poussière de la zone et poussière personnelle
	hebdomadaire

quotidien

selon le niveau de poussière détecté.
	De nombreux échantillonneurs de poussière et personnels sont utilisés pour prélever des échantillons sur un papier filtre. Des analyses radiométriques et gravimétriques sont entreprises.
	Les résultats sont rapportés tous les trimestres et tous les ans. Les résultats annuels sont comparés aux résultats de périodes précédentes.
	Les résultats sont comparés aux limites autorisées selon la permission accordée.
	Les résultats de l’échantillonnage d’air personnel et les analyses radiologiques suivantes permettent d’évaluer l’exposition aux rayonnements due à l’inhalation de particules radioactives.
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	Zone
	Fréquence
	Procédure
	Analyse et contrôle des résultats
	Exigences en matière de conformité
	Autres détails

	Emissions de cheminée
	Les émissions sont mesurées à partir du four de calcination et de cheminées d’emballage de produits.

Usine d’acide : les émissions de dioxyde de soufre et de brouillard chimique sont mesurées tous les trois mois à partir de la cheminée de l’usine d’acide.
	Les méthodes de l’agence américaine EPA pour les sources stationnaires sont utilisées. Un échantillon représentatif sur une période de quatre heures est prélevé sur chaque cheminée.
	Les résultats sont rapportés tous les trimestres et tous les ans. Les résultats annuels sont comparés aux résultats de périodes précédentes.
	Les résultats sont comparés aux limites autorisées selon la permission accordée.
	Les résultats sont utilisés comme des données pour l’élaboration d’un modèle atmosphérique.

	Radon-222

Exposition des descendants
	hebdomadaire et mensuel selon les zones contrôlées.
	Des contrôleurs automatiques de zones sont utilisés pour mesurer les concentrations moyennes de descendants du radon ambiant (produit de putréfaction de gaz Radon-222). Des échantillons sont prélevés dans la zone d’opérations immédiate et les environs. Des zones sont en général surveillées pendant 24 heures au moins et jusqu’à sept jours sans interruption. Des concentrations moyennes sont mesurées toutes les heures à divers endroits.
	Les résultats sont rapportés tous les trimestres et tous les ans. Les résultats annuels sont comparés aux résultats de périodes précédentes.
	Les résultats sont comparés aux limites autorisées selon la permission accordée.
	Les résultats de mesures de concentrations de descendants du radon permettent de calculer la dose de radiation d’employés due à l’inhalation de descendants du radon.

	Exposition aux rayons gamma
	Des moniteurs personnels sont utilisés pour mesurer l’exposition des employés aux rayons gamma. Les employés travaillant dans l’usine de traitement les portent tous les jours. Les appareils sont analysés tous les trimestres.
	Portés par des employés susceptibles d’être exposés au degré le plus élevé de radiation gamma, p. ex. ceux qui travaillent à l’usine de traitement et à la mine.
	Les résultats sont rapportés tous les trimestres et tous les ans. Les résultats annuels sont comparés aux résultats de périodes précédentes.
	Les résultats sont comparés aux limites autorisées selon la permission accordée.
	Les appareils sont analysés par l’Australian Radiation Laboratory et les résultats associés aux doses de radiation provenant de la poussière et de descendants du radon afin d’obtenir le taux de radiation total des employés.

	Dynamitage
	Chaque explosion (tous les jours pendant six mois).
	Un moniteur de vibrations est adjacent au puits côté sud afin de mesurer l’amplitude de chaque explosion.
	Des graphiques d’enregistrement provenant du dispositif de contrôle sont envoyés tous les mois à l’autorité chargée de la supervision.
	Toutes les explosions seront exécutées de façon à ne pas endommager le Mont Brockman et les sites aborigènes sacrés des environs.
	Des explosions minières ont eu lieu dans les limites fixées pour l’amplitude des vibrations du sol.
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	Zone
	Fréquence
	Procédure
	Analyse et contrôle des résultats
	Exigences en matière de conformité
	Autres détails

	Déblais de minerais et de déchets (zone d’émission limitée, ZEL)
	Tous les jours pendant la phase d’exploitation minière.
	Contrôle de la teneur avant explosion et relevé du contenu en uranium de chaque camion sur le discriminateur. Les mesures du scintillomètre à la surface des stocks de déchets et de minerais n’ont pour but que de vérifier si le stock de déchets contient <0,02 % d’uranium (en dehors des limites de la ZEL).
	Contrôle de la teneur, enregistrements du discriminateur et calibrage. Enregistrements de contrôles de la radioactivité des surfaces.
	Tous les matériaux présentant une teneur de <0,02 % d’uranium doivent être maintenus dans la ZEL aux fins de gestion de l’eau.
	


